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RACCORD DE PRESSION

ACCESSOIRES DIVERS

TOUTE LA MESURE DU GÉNIE CLIMATIQUE
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8 rue François Verdier, 31830 Plaisance du Touch 05 54 54 45 24
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Raccord cannelé simple pour paroi avec écrou
arrière, longueur filetage M5 longueur : 15
mm. Diamètre de perçage : 5 mm.
Matériau: Inox 303

REF : PC-42

Raccord cannelé rapide pour paroi sans
accès arrière. 
Diamètre de perçage : 10 mm.
Matériau: Inox 303

REF : PC-43

TUBES

REF : TC4X7 / TC5X8

Tube cristal souple Ø 5 X 8 ou 4x7, pour installation des appareils en
postes fixe et portables (par mètre linéaire ou 25m). 

Tube silicone souple Ø 4 X 7, pour installation des appareils en postes
fixe et portables (mètre linéaire ou 25 m).

REF : TSILI4X7

RACCORDS 

Jonctions droite, en T ou en Y pour tubes en diamètres 4x7 et 5x8

REF :  UNION-Y4, UNION-Y5 REF :  UNION-T4, UNION-T5 REF :  UNION-DROIT4, UNION-DROIT5 REF :  UNION-4-5

Raccord cannelé union
inégal 5 X 4mm
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PASSAGES DE CLOISON 
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REF : PC-AJUST REF : PCM100

BOUCHONS POUR CONNECTEUR

Raccord de passage de cloison
ajustable pour prise de pression
dans les locaux 

Longueur : ajustable de 10 à 195
mm

Raccord de passade de cloison
métallique 100mm

Diamètre extérieure : 5mm 
Diamètre intérieure : 3 mm 

Raccord de passage de
cloison plastique 80mm
Tube intérieur 60mm
Diamètre extérieure : 6 mm 
Diamètre intérieure : 3 mm 

REF : PC-60 REF : PC-ALU

Passage de cloison avec embout métal

Bouchon pour connecteur plastique et métallique : PMC100, PC60
Conçu pour extrémités de tubes,flexibles, boulons. 

Le bourrelet circulaire assure un bon maintien

REF : MG-210ZL
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BOUCHONS POUR GAINE
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REF : GPN

REF : PC-60

Bouchons autofiletables conique pour absorber des écarts de tolérances
importants de 9 mm à 11 mm. 

Matière en Polyéthylène (PE-LD) 

GAINE AIR

REF : MG-S03-P8

Gaine d'air AFX9 équerre 90° pour collecteur


